O Verteilerschranke aus Isolierstoff

Ses-Tec, Pellingen, bietet den
typgepriiften Schrankverteiler
»KNS-TI« in der Schutzklasse
II nach VDE 0106 Teil 1 an.
Die Schutzisolierung besteht
in der Kapselung aus Polyur-
ethan-Hartintegralschaum
(PUR), in den Geriteabde-
ckungen aus glasfaserver-
stirktem Polyester. Beide Ma-
terialien garantieren aufler-
dem einen sehr guten, vielfach
gepriiften Brandschutz.

Fax (06588) 9825-11
www.ses-tec.de

Beleuchtungstechnik

[ Sanftes Einschalten von NV-Halogenbe-

leuchtungen

Dimmen erzeugt Stérungen
und Oberwellen auf den
Netzleitungen. Das direkte
Einschalten der Leuchten hat
den Nachteil, dass der um den
Faktor 15 geringere Kalt-
widerstand der Lampenwen-
del diese beim FEinschalten
stark belastet. Das Trafo-
schaltrelais » TSRL« und eine

Steuerung fiir die Stufenschal-
tung des Trafos schalten die-
sen sanft ein und um. In den
Umschaltmomenten entsteht
ein kaum wahrnehmbarer
Helligkeitseinbruch. Die Stu-
fenumschaltschiitze arbeiten
ohne Funken, weil das TSRL
vorher ausschaltet. Es eignet
sich auch zum Einschalten
von vielen parallelge-
schalteten kleinen
Trafos. Der Trafo ist
dann fiir sekundire
Kurzschliisse auch oh-
ne zusitzliche Sekun-
ddrsicherung  voll-
kommen kurzschluss-
und auch tberlastge-
schiitzt, wenn z.B. ei-
ne zu groffe Lampe
eingebaut wird.

Fax (0761) 441-888
emeko@t-online.de

— Kopieren Sie diese Seite

- Kreuzen Sie das gewiinschte Produkt an

— Tragen Sie nachfolgend Ihre Adresse ein

~ Faxen Sie die Seite an die Faxnummer,
welche bei dem gewiinschten Produkt steht

Name

Firma

Anschrift

Tel. + Fax
Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum angekreuzten Produkt
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