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Einschaltstrombegrenzer SL32 2R023 bei 23 A/50Hz (jeweils Schriftseite)

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

90°C

100°C

110°C

120°C

130°C

140°C

150°C

160°C

170°C

180°C

190°C

200°C

210°C

220°C

230°C

240°C

250°C

260°C

270°C

280°C

290°C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Verstrichene Zeit in Min.

Prüfling 1 max
Prüfling 2 max
Prüfling 1 avg
Prüfling 2 avg

35,0°C

280,0°C

50

100

150

200

250

SL32 2R023 Schrif tseite 23 A

rüfling 1
Prüfling 2

35,0°C

280,0°C

50

100

150

200

250

SL32 2R023 Schrif tseite 23 A

rüfling 1
Prüfling 2

Spannungsabfall
0,549 V

Spannungsabfall
0,586 V

Aufheizphase bei 23 A Stationär bei 23 A

Bodytemperatur bei Nennlast (23 A) lt. Datenblatt maximal 206°C !!!

Bodytemperatur bei 
Nennlast (23 A) laut 
Datenblatt 206°C !!!

Nennstrom 23 A

partielle
Überhitzung

IR-Kamera Reihenschaltung
von 2 Prüflingen


