Kanthaltrafoumschaltung-2-2.xls ~ Tabelle fir 14 Stufige Kanthaltrafoumschaltung 0,5 - 8,5V mit 4 Trafos.unterschiedlicher KV Gro3e und Sek. Spannung Vers. 29.12.2011, emeko

Der Sekundar Strom ist fiir alle gleich und betragt 4320 A

Wichtig ist, dass die Trafos unterschiedliche KVA haben kénnen, was Kosten spart.
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Bmax. = 1,5 Tesla. Max xstrom sek.= 4320 Usek.: V 1 qcm 30| 15 qcm 45 25 gcm 751 3,5 dcm
Iprim nenn Trafo 10,75 Imom Pmom 16,25 Imom Pmom 27 m Pmom| 37,8 Imom
Eine Trafogréf3e kann auch durch meherer Trafos erreicht werden Trafogrofle: 4,3kva Prim. 6,5kva Prim. 1lkva |Prim 15kva Prim.

Spannung

Stufe nr. Beschreibung der Schaltung Berechnung \ Sprung Tr.1 A VA Tr.2 A VA Tr.3 A VA Tr.4 A
1 Tr.2 a.Netz, Tr. 1 antipar. A. Netz, Tr. 3,4gebr. UTr.2-UTr.1 0,5 1 Jantiparall. a.N. -11 -4320|a. Netz 16,2 6480(gebr. gebr. 37,8
2 Tr.1 a.Netz, Tr.2, 3, 4 gebr. UuTrl 1 2 a. Netz 10,8 4320|gebr. 16,2 0fgebr. 27 0|gebr. 37,8
3 Tr.2 a.Netz, Tr.1, 3, 4 gebr. UTr.2 15 3 gebr. 10,8 0 a. Netz 16,2 6480 |gebr. 27 O|gebr. 37,8
4 Tr.1, 3 a.Netz, Tr.2 antipar.a Netz, Tr.4 gebr. UTr.1+UTr.3-UTr.2 2 4 a. Netz 10,8 4320|antiparall. a.N. -16,2 6480(a. Netz 27 10800|gebr. 37,8
5 Tr.3 a. Netz, Tr. 1, 2, 4 gebr. uTr3 2,5 5 |gebr. 10,8 0[gebr. 16,2 0|a. Netz 27 10800|gebr. 37,8
6 Tr.2, 3 a.Netz, Tr.1 antipar.a Netz, Tr.4 gebr. UTr2+Utr.3-UTrl 3 6 antiparall. a.N. -11 -4320|a. Netz 16,2 a. Netz 27, 10800|gebr. 37,8
7 Tr.4 a.Netz, Tr. 1, 2, 3 gebr. UTr4 3,5 7 gebr. 10,8 0fgebr. 16,2 0fgebr. 27 Ola. Netz 37,8
8 Tr.2, 3 a. Netz, Tr.1, 4 gebr. UTr2+UTr3 4 8 gebr. 10,8 Ola. Netz 16,2 6480|a. Netz 27 10800|gebr. 37,8
9 Tr.1, 4 a. Netz, Tr.2, 3 gebr. UTrl1+UTr4 4,5 9 a. Netz 10,8 4320|gebr. 16,2 0fgebr. 27 Ola. Netz| 37,8
10 Tr.2, 4 a. Netz, Tr.1, 3 gebr. UTr2+UTr.4 5 10 |gebr. 10,8 Ola. Netz 16,2 6480|gebr. 27 Ola. Netz 37,8
11 Tr.3, 4 a. Netz, Tr.1, 2 gebr. UTr3+UTr.4 6 12 |gebr. 10,8 0fgebr. 16,2 Ofa. Netz 27 10800|a. Netz 37,8
12 Tr.2, 3, 4 a.Netz, Tr.1 antipar a. netz UTr2+UTr3+UTr4-UTr.l 6,5 13 |antiparall. a.N. -11 -4320[a. Netz 16,2 6480|a. Netz 27 10800|a. Netz 37,8
13 Tr.1, 3, 4 a.Netz, Tr. 2 gebr. UTrl+ UTr3+UTr4 7 14 [a. Netz 10,8 4320|gebr. 16,2 0la. Netz 27 10800|a. Netz 37,8
14 alle 4 Trafos phasenrichtig Parallel am Netz UTr1+UTr2+UTr.3+UTr4 8,5 17 [a. Netz 10,8 4320fa. Netz 16,2 6480[a. Netz 27 10800ja. Netz 37,8
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